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Abstract Of DE1 9737621 

The display device (10) has a number of light-emitting elements (12) positioned next to one another 
along a radial line across the surface of a rotatable carrier element (14). with individual activation and 
de-activation of the light-emitting elements in dependence on the rotational velocity and rotational 
velocity variations of the carrier element about its axis (16). 
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@ Displayanordnung zur Darstellung von Informationen 

(§) Die Erfindung betrifft eine Displayanordnung zur Dar- 
stellung von Informationen mit einer Vielzahl von lichte- 
mittierenden Elementen (12), die zueinander benachbart 
angeordnet und individuelt ansteuerbar sind, wobei die 
lichtemittierenden Elemente (12) auf wenigstens einem 
um eine Achse (16) drehbaren Tragerelement (14, 14', 
14") in mindestens einer Reihe (18) radial ausgerichtet an- 
geordnet sind. 



CSI 
CO 




1 

Beschreibung 

Die Erfindung betriffi eine Displayanordnung zur Dar- 
steilung von Informationen gemaB dem Oberbegrifif des An- 
spruchs 1. 5 

Displayanordnungen zur Darstellung von Informationen 
sind allgemein bekannt. So sind derartige Displayanordnun- 
gen haufig in Fahrzeugen zur Beforderung von Personen, 
wie beispielsweise in ofFenilichen Bussen zum Anzeigen 
der nachsten Haltestelle etc., vorzufinden. Ebenso werden lo 
derartige Displayanordnungen in stationaren Syistemen, wie 
zum Beispiel im Bereich von Bahnhofen zum Anzeigen von 
Zugankunfts- und -abfahrtszeiten, verwendet. Derartige 
Displayanordnungen umfassen im allgemeinen eine Viel- 
zahl von lichlemittierenden Elementen, die zueinander be- 15 
nachbart angeordnel und individuell ansteuerbar sind. Die 
Darstellung von Informationen in Form von zum Beispiel 
freiprogrammierbaren Schriftzeichen und/oder Graphiken 
erfolgt dabei durch elektionisches Hn- und Ausschaiten der 
Stromzufuhning der jeweiligen lichtemittierenden Ele- 20 
mente, so daB bei geeigneter Ansteuerung die Schriftzeichen 
und/oder Graphiken nachgebildet werden konnen. Solche 
Displayanordnungen sind allerdings bisher ausschlieBlich 
an feststehenden Tragerelementen, wie zum Beispiel Anzei- 
geflachen in Form von Tafeln oder dergleichen, montierl. 25 
Eine Verwendung derartiger Displayanordnungen an sich 
bewegenden, beispielsweise drehenden, Tragerelementen 
hingegen ist bis dato nicht bekannt. Die bislang vorhande- 
nen Displayanordnungen eignen sich daher nur fUr ganz be- 
stimmte Zwecke und weisen somit lediglich begrenzte Ein- 30 
satzmoglichkeiten auf. 

So offenbart die DE42 16 598 Al als nachstkommender 
Stand der Technik zwar eine Displayanordnung zur Darstel- 
lung von Informationen mit einer >^elzahl von lichtemittie- 
renden Elementen, die zueinander benachbart angeordnet 35 
und individuell ansteuerbar sind. Dabei sind die lichtemit- 
tierenden Elemente auf einem um eine Achse bewegbaren 
Tragerelement in einer Reihe radial ausgerichtet angeordnet. 
Diese Displayanordnung zur Darstellung von Informationen 
hat sich allerdings aufgrund deren konstniktiver Ausgestal- 40 
tung insgesamt als nachteilig erwiesen. Einerseits ist das 
Tragerelement um die Achse zwar bewegbar, allerdings le- 
digUch hin- und herverschwenkbar, gelagert. Dies hat den 
Nachteil, dafi das darzustellende Symbol beim Bewegen des 
Tragers in der einen Richtung zwar seitenrichtig, beim Be- 45 
wegen des Tragers in der anderen Richtung aber seitenver- 
kehn bzw. spiegelbildlich erscheint. Dies wiederum fuhrt 
dazu, daB darzustellende Informationen fur den auBeren Be- 
trachter oftmals uberhaupi nicht, zumindest aber nicht ohne 
Anslrengung bzw. ohne eigene Mitwirkung wahmehmbar 50 
sind. Andererseits sind keine technischen Vorkehrungen ge- 
troffen, die eine individuelle Ansteuerung der lichtemittie- 
renden Elemente bei unterschiedlicher Taktfrequenz des 
sich hin- und herschwenkenden Tragers ermoglichen. 

Ausgehend vom Stand der Technik liegt der Erfindung .55 
daher die Aufgabe zugrunde, eine Displayanordnung zur 
Darstellung von Informationen zur Verfligung zu stellen, 
welche auf besonders einfache Weise eine vielseitige Ein- 
satzmoglichkeit gestattet. 

Diese Aufgabe wird auf iiberraschend einfache Weise 60 
durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelosL 

Durch die erfindungsgemaBe Ausbildung der Displaya- 
nordnung zur Darstellung von Informationen mit einer Viel- 
zahl von lichtemittierenden Elementen, die zueinander be- 
nachbart angeordnet und individuell ansteuerbar sind, wobei 65 
die lichtemittierenden Elemente auf wenigstens einem um 
eine Achse drehbaren Tragerelement in mindestens einer 
Reihe radial ausgerichtet angeordnet sind, wobei das wenig- 
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stens eine Tragerelement uriraie Achse drehbar ist und wo- 
bei die lichtemiilierenden Elemente in Abhangigkeit der 
momentanen Drehgeschwindigkeit und Drehgeschwindig- 
keitsanderung des wenigstens einen Tragerelementes akti- 
vierbar und deaktivierbar sind, laBt sich eine Displayanord- 
nung erhalten, die ausgesprochen einfach und nicht zuletzt 
aufgrund der wenigen Bauteile sehr kompakt ausgebildet 
ist. Gleichzeitig eroffnet die erfindungsgemaBe Displaya- 
nordnung eine erweiterte Einsatzmoglichkeit auch auf rotie- 
rende Tragerelemente oder dergleichen Systeme und verbes- 
sert somit deren Vielseitigkeit. Dabei ist es moglich, ledig- 
lich ein um eine Achse drehbares Tragerelement oder alter- 
nativ bei kleinen Drehgeschwindigkeiten mehrere der um 
die Achse drehbaren Tragerelemente mit den lichtemittie- 
renden Elementen jeweils in mindestens einer Reihe radial 
ausgerichtet zu versehen. In letzterem Fall wird beispiels- 
weise ein identisches oder verschiedenes Bild an mehreren, 
uber den Kreis verteilten Positionen dargestelU und damit 
einhergehend die Lesbarkeit der darzustellenden Informa- 
tionen erhoht. Durch die Drehung des wenigstens einen um 
die Achse drehbaren Tragerelementes mit den in einer Reihe 
radial ausgerichteten lichtemittierenden Elementen entstehi 
ein lesbares Bild, das mit der Darstellung eines Bildes auf 
einem Oszilloskop vergleichbar ist. Allerdings wird der Dis- 
playpunkt bzw. Leuchtpunkt nicht eleku-onisch wie bei ei- 
nem Oszilloskop abgelenkt, sondem mechanisch bewegt. 

Vorteilhafte konstruktive Einzelheiten der erfindungsge- 
maBen Displayanordnung sind in den Anspriichen 2 bis 18 
beschrieben. 

Durch die konstruktiven MaBnahmen nach Anspruch 2, 
daB den in einer Reihe radial ausgerichteten lichtemittieren- 
den Elementen des wenigstens einen drehbaren Tragerele- 
mentes ein Sensor zugeordnet ist, der mit einem feststehen- 
den Gegensensor zusammenwirkt, laBt sich auf einfache und 
zuverlassige Weise eine Ausgangsposition der in einer 
Reihe radial ausgerichteten lichtemittierenden Elemente be- 
stimmen und ein entsprechendes (Positions-)Signal erzeu- 
gen. Durch den Sensor bzw. feststehenden Gegensensor' 
kann insoweiteine Startinformation bzw. ein (zeitlicher oder 
ortlicher) Referenzpunkt zur Darstellung der Informationen 
beim Vorbeifahren bzw. Vorbeistreichen des wenigstens ei- 
nen drehbaren Tragerelementes erhalten werden, und zwar 
an die jeweiligen konstruktiven Gegebenheiten bzw. Wun- 
sche entweder pro Umdrehung jedes einzelnen drehbaren 
Tragerelementes und/oder pro Umdrehung der Gesamtheit 
der drehbaren Tragerelemente. 

In weiterer Ausgestaltung der erfindungsgemaBen Dis- 
playanordnung kommunizieren die lichtemittierenden Ele- 
mente und der Sensor und/oder der feststehende Gegensen- 
sor zur Bestimmung der Ausgangsposition der in einer 
Reihe radial ausgerichteten lichtemittierenden Elemente des 
wenigstens einen drehbaren Tragerelementes nach An- 
spruch 3 mil mindestens einem Prozessor. In diesem Zusam- 
menhang istes grundsatzlich moglich, einen Prozessor vor- 
zusehen, der nur einem bestimmten drehbaren Tragerelcr 
men! mit den in einer Reihe radial ausgerichteten lichtemit- 
tierenden Elementen zugeordnet ist. Altemaliv ist es ebenso 
denkbar, lediglich einen einzigen Prozessor vorzusehen, der 
gemeinsam den samtlichen vorhandenen drehbaren Trager- 
elementen mit den jeweils in einer Reihe radial ausgerichte- 
ten lichtemittierenden Elementen zugeordnet ist. Letztere 
Ausgestaltung hat den zusatzlichen Vorteil einer sehr einfa- 
chen und kompakten Bauweise der erfindungsgemaBen Dis- 
playanordnung insgesamt. 

Der mindestens eine Prozessor ist bei der erfindungsge- 
maBen Displayanordnung nach Anspruch 4 dazu vorgese- 
hen, die darzustellenden Informationen, wie zum Beispiel 
Datum, Uhrzeit, Wochentag etc., zu speichem. aus dem Si- 
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gnal, das von dem Sensor und/oder feSstehenden Gegen- 
sensor erzeugi und an den Prozessor Qbertragen wird, die 
momentane Drehgeschwindigkeit und Drehgeschwindig- 
keitsanderung des wenigstehs einen um die Achse drehba- 
ren Tragerelenientes abzuleiten und in Abhangigkeit dessen S 
die lichtemiitierenden Elemente zu deren Aklivierung und 
Deaktivierung anzusteuem. Bevorzugl werden die anzuzei- 
genden Informationen dabei spaltenweise aus dem Speicher 
des Prozessors gelesen und dargestellt. 

In Abhangigkeit der ermitteken Drehgeschwindigkeit 10 
und/oder Drehgeschwindigkeitsanderung kann der minde- 
stens eine Prozessor die lichtemittieienden Elemente ent- 
sprechend den Anspruchen 5 bis 8 zu deren Aklivierung und 
Deaktivierung unterschiedlich ansteuem und somit an die 
jeweils vorzufindenden momentanen Gegebenheiten belie- 15 
big und individuell anpassen, 

So steuert der mindestens eine Prozessor die lichtemittie- 
renden Elemente nach Anspruch 5 zu deren Aklivierung und 
Deaktivierung bei konstanter Drehgeschwindigkeit gleich- 
bleibend wiedeiholend an. 20 

Ebenso iiegt es im Rahmen der Erfindung, daB der minde- 
stens eine Prozessor die lichtemiitierenden Elemente zu de- 
ren Aklivierung und Deaktivierung nach Anspruch 6 bei 
gleichbleibender oder langsamer Drehgeschwindigkeitsan- 
derung unter entsprechende Anpassung an die jeweils aktu- 25 
elle Drehgeschwindigkeit ansleuert. 

Entsprechend den Merkmalen des Anspruchs 7 ist der 
mindestens eine Prozessor dabei in die Lage verselzt, die ge- 
naue Position zu beslimmen bzw. zu errechnen, an welcher 
die lichtemiitierenden Elemente zur Darslellung der Infor- 30 
mationen zu aktivieren bzw. zu deaktivieren sind, derart, 
da6 ein stehendes Bild erzeugt wird. Demnach ist es mil 
dem Prozessor moglich, an hand des von dem Sensor und/ 
oder Gegensensor ubermitlelten Signales, das einer Aus- 
gangsposition der in einer Reihe radial ausgerichtelen lich- 3S 
temittierenden Elemente entspricht, die Zeildauer zu ermit- 
teln, welche das wenigstens eine drehbare Tragerelement f Or 
eine Umdrehung benotigt. Abhangig von der gewunschten 
Position der Displaypunkte bzw. Leuchtpunkte wird dann 
mil der Aklivierung bzw. Deaktivierung von seilen des Pro- 40 
zessors in Abhangigkeit d^ Ausgangsposition (zu-)gewar- 
tet. 

SchlieBlich besteht ebenso die Moglichkeil, daB der min- 
destens eine Prozessor die lichtemiitierenden Elemente nach 
Anspruch 8 zu deren Deaktivierung bei schwankender 4S 
Drehgeschwindigkeit abschaltet. Dies konnte dann der 
sein, wenn sich das bzw. die drehbaren Tragerelemente in ei- 
ner Anlaufbewegung befinden oder deren Drehbewegung 
unbeabsichtigl abrupt unlerbrochen wird etc. 

Weilerhin ist erfindungsgemaB vorgesehen, daB der min- 50 
destens eine Prozessor nach Anspruch 9 auf dem wenigstens 
einen Tragerelemenl angeordnet ist. 

Von ganz besonderer Bedeutung fur eine ausgesprochen 
etnfache, kompakie und zugleich kostengunstige Bauweise 
sind in aliemaiiver Ausgestallung dazu die MaBnahmen des 55 
Anspruchs 10, wonach der mindestens eine Prozessor mil 
einer Prozessoreinrichlung und einer der Prozessoreinrich- 
tung zugeordneten Sende-ZEmpfangseinrichlung in Verbin- 
dung slehl, um die an den bzw. von dem mindestens einen 
Prozessor zu liber mi itelnden Informationen und Daten bzw. 60 
Signale femzuiiberu-agen, wobei die Prozessoreinrichlung 
und die Sende-/Enipfangseinrichlung auf dem wenigstens 
einen Tragereleraeni angeordnet sind. Durch die Anordnung 
des mindestens einen Prozessors in raumlichem Abstand 
von dem wenigstens einen drehbaren Tragerelement und die 65 
erfindungsgemaB vorgesehene Femiibertragungsmoglich- 
keil ergeben sich zwei Vorteile. Einerseits isl der Prozessor 
keinen gegebenenfails hoheren Drehgeschwindigkeiten und . 



damit Roiationskraflen ausgeSeizi. Andererseils sind mogli- 
che auf den Rotor oder dei^leichen einwirkende Unwuchl- 
massen nicht vorhanden bzw. wirken sich nicht storend auf 
die Drehbewegung des wenigstens einen Tragerelemenies 
aus. 

Nach Anspruch 1 1 kann die Sende-ZEmpfangseinrichtung 
die Informationen und Daten bzw. Signale, welche an den 
bzw. von dem mindestens einen Prozessor zu iibermitteln 
sind, uber Infraroi, Funk oder dergleichen femiibertragen. 

Dariiber hinaus liegt es im Rahmen der Erfindung, die 
lichtemiitierenden Elemente und/oder den Sensor und/oder 
den mindestens einen Prozessor und/oder die mindestens 
eine Prozessoreinrichlung nach einem der Ansprucbe 12 bis 
15 entweder mil Strom uber die Achse des wenigstens einen 
Tragerelemenies oder uber eine auf dem wenigstens einen 
Tragerelemenl angeordnete/n Batterie/n, Akkumulator/en 
oder dergleichen zu versorgen. 

Dariiber hinaus isl erfindungsgemaB vorgesehen, die lich- 
temiitierenden Elemente einer Reihe nach Anspruch 17 als 
ein- oder mehrfarbige Leuchtdioden auszubilden. 

Des weiteren liegt es im Rahmen der Erfindung, die lich- 
temiitierenden Elemente auf dem wenigstens einen um die 
Achse drehbaren Tragerelement in mehreren Reihen radial 
ausgerichtel, und insbesondere zueinander versetzl, anzu- 
ordnen, wodurch sich eine Flache zur Darslellung der Infor- 
mationen insgesamt ergibl. Auf diese Weise isl es moglich, 
Versetzungen, die aus der unterschiedlichen radialen Lage 
und der daraus resultierenden unta-schiedlichen Drehge- 
schwindigkeit der einzelnen lichtemiitierenden Elemente ei- 
ner Reihe auf dem jeweiligen drehbaren Tragerelement her- 
riihren, zu vermeiden. bzw. auszugleichen. 

SchlieBlich eignet sich die erfindungsgemaBe Displaya- 
nordnung nach Anspruch 18 besonders gut fur eine Verwen- 
dung an Rotoren oder dergleichen von insbesondere Ventila- 
toren, Windenergieanlagen, Fahrradspeichen etc. oder son- 
stigen Teilen, die um eine Achse diehbar angeordnet. sind. 
Auf diese Weise ist es moglich beispielsweise das Datum, 
die Uhrzeit oder den Wochentag uber die Rotoren eines Ven- 
Ulators anzuzeigen, Werbespots oder sonstige Werbung iiber 
Rotoren von Windenergieanlagen gut und groB sichlbar dar- 
zustellen und Wamhinweise, wie zum Beispiel "Achturig", 
"Vorsicht" oder "Stop" und vieles andere mehr, auf Fahrrad- 
speichen etc. abzubilden. 

Weitere Merkmale, Bauteile und Einzelheiten der Erfin- 
dung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung ei- 
ner bevorzugten Ausfiihrungsform der Erfindung sowie an- 
hand der Zeichnung. Hierbei zeigt die Figur eine schemati- 
sche Drauf- bzw. Seitenansicht auf einen Rotor einer nicht 
naher dargestelllen Vorrichtung mil insgesamt drei unter- 
schiedlich ausgebildeten, auf einer Achse drehbaren Trager- 
elemente. 

In der Figur ist auf schemalische Weise eine Ausfiih- 
rungsform einer erfindungsgemaBen Displayanordnung 10 
zur Darslellung von Informationen gezeigl. Die Displaya- 
nordnung 10 nach der Erfindung eignet sich besonders zur 
Verwendung an Rotoren oder dergleichen Ventilatoren, 
Windenergieanlagen, Fahrradspeichen etc. 

Die in der Figur dargeslel lie Displayanordnung 10 umfaBl 
eine Vielzahl von lichtemiitierenden Elementen 12, die zu- 
einander benachbarl angeordnet und individuell ansleuerbar 
sind. Zur Darslellung der Informationen, d. h. Zeichen und/ 
Oder Graphi ken, werden die lichtemittierenden Elemente 12 
dabei individuell durch eleklronisches Ein- und Ausschalten 
der jeweiligen Sironizufuhrung angesteuerl bzw. nichl-an- 
gesleuert. Die lichtemiitierenden Elemente 12 wirken bei 
gleichzei tiger, geeigneter und vorbestimmler Ansteuerung 
zusammen und bilden die Darslellung der anzuzeigenden 
Infonnationen, d. h. Schriftzeichen und/oder Graphiken. 



Die lichiemilLierenden Elemente 12 suTd auf wenigstens 
einem Tragerelemeni 14, 14'. 14", das uni eine Achse 16 
drehbar ist, angeordnel, und zwar in einer Reihe 18 mit ra- 
dialer Ausrichtung. Bei dem in der Figur dargestelllen Aus- 
fuhningsbeispiel der erfindungsgemaBen Displayanordnung 
10 sind insgesamt drei zueinander gleich beabstandete Tra- 
gerelemente 14, 14', 14", zum Beispiel eines Rotors oder 
dergleichen eines nichl naher dargestellten Ventilators oder 
einer ahn lichen Vorrichlung voigesehen. 

Die lichtemittierenden Elemente 12 des wenigstens einen 
drehbaren Tragerelementes 14, 14\ 14", die zueinander in 
einer Reihe 18 radial ausgerichtel sind, sind in vorteilhafler 
Weise als ein- oder mehrfarbige Leuchidioden ausgebildeL 

Die drei um die Achse 16 drehbaren Tragerelemente 14, 
14', 14" sind bei der in der Figur dargestellten Ausfuhrungs- 
form der erfindungsgemaBen Displayanordnung 10 zueinan- 
der unterschiedlich ausgestaltet. Es ist jedoch ohne weiteres 
mdglich, auch mehrere der um die Achse 16 drehbaren Tra- 
gerelemente 14, 14', 14" baugleich auszubilden. 

Demnach ist den lichtemittierenden Elementen 12 des 
wenigstens einen drehbaren Tragerelementes 14 eih Sensor 
20 zugeordnet. Der Sensor 20 ist radial auBenliegend, etwa 
mitlig, an dem drehbaren Tragerelement 14 montiert. 

Der Sensor 20 wirkt mit einem feststehenden Gegensen- 
sor 22 zusammen, um eine Ausgangsposition (Referenz- 
punkt) der in der Reihe 18 radial ausgerichteten lichtemittie- 
renden Elemente 12 und/oder des um die Achse 16 drehba- 
ren Tragerelementes 14 insgesamt zu ermitteln und ein ent- 
sprechendes Signal zu erzeugen. Der Gegensensor 22 ist bei 
dem vorliegenden AusfUhrungsbeispiel der AuBenseite des 
Tragerelementes 14 zugeordnel, kann aber an jeder beliebi- 
gen Stelle in Abstimmung mit dem Sensor 20 auf dem Tra- 
gerelement 14 am Gestell des Rotors (nicht dargestellt) an- 
gebracht sein. 

Die lichtemittierenden Elemente 12 und der Sensor 20 
und/oder der feststehende Gegensensor 22 kommunizieren 
mit mindestens einem Prozessor 24, um die Ausgangsposi- 
tion der in einer Reihe radial ausgerichteten lichtemittieren- 
den Elemente 12 des wenigstens einen drehbaren Tragerele- 
mentes 14 zu erfassen bzw. zu ermitteln. Der Prozessor 24 
ist bei dem in der Figur dargestellten Ausfiihrungsbeispiel 
zu der Reihe 18 der lichtemittierenden Elemente 12 des Tra- 
gerelementes 14 benachbart und zu diesen radial innenlie- 
gend angeordnet. 

In dem Prozessor 24 sind die darzustellenden Informatio- 
nen gespeicherl. Der Prozessor 24 ermittelt des weiteren aus 
einem Signal, das von dem Sensor 20 und/oder dem festste- 
henden Gegensensor 22 stammt, die momentane Drehge- 
schwindigkeit und Drehgeschwindigkeitsanderung des we- 
nigstens einen um die Achse 16 drehbaren Tragerelementes 
14. Da samtliche drei Tragerelemente 14, 14', 14" zueinan- 
der festgelegi sind, bestimmt der Prozessor 24 zugleich die 
momentane Drehgeschwindigkeit und Drehgeschwindig- 
keitsanderung der beiden weiteren Tragerelemente 14' und 
14". In Abhangigkeil der ermittelten momentanen Drehge- 
schwindigkeit und Drehgeschwindigkeitsanderung steuert 
der Prozessor 24 sodann die lichtemittierenden Elemente 
12, die in einer Reihe 18 auf einem und/oder samtlichen der 
vorhandenen Tragerelemente 14, 14', 14" angeordnet sind, 
zu deren Aktivierung und Deaktivierung an. 

Dementsprechend steuert der mindestens eine Prozessor 
24 die lichtemittierenden Elemente 12 zu deren Aktivierung 
und Deaktivierung bei konstanter Drehgeschwindigkeit 
kontinuieriich und gleichbleibend an. Sofem der Prozessor 
24 jedoch aus dem Signal des Sensors 20 bzw. feststehenden 
Gegehsensors 22 eine (gleichbleibende oder langsame) 
Drehgeschwindigkeitsanderung ermittelt, steuert der Pro- 
zessor 24 die lichtemittierenden Elemente 12 zu deren Akti- 



vierung und Deaktivierung unter entsprechender Anpassung 
an die Drehgeschwindigkeit an. Der mindestens eine Pro- 
zessor 24 ist bei der Aktivierung bzw. Deaktivierung der 
lichtemittierenden Elemente 12 in der Lage, die genaue Po- 
5 silion zu bestimmen, an welcher die lichtemittierenden Ele- 
mente 12 zur Darstellung der Informationen mit Strom ver^ 
sorgt werden bzw. unversorgt bleiben sollen. SchlieBlich in- 
itiiert der mindestens eine Prozessor 24 auch eine Abschal- 
tung der lichtemittierenden Elemente 12, sofem die Aus- 
10 wertung der Signale des Sensors 20 bzw. feststehenden Sen- 
sors 22 ergibt, dafi die Drehgeschwindigkeit des bzw. der 
Tragerelemente 14, 14\ 14" einer (starken) Schwankung un- 
terworfen ist. 

Altemativ zu der Anordnung des mindestens einen Pro- 

15 zessors 24 auf dem wenigstens einem Tragerelement 14 ist 
es mdglich, mindestens einen Prozessor (nicht dargestellt) 
separat von dem rotierenden System anzuordnen. Der Pro- 
zessor steht bei einer solchen Ausfuhrungsform der erfin- 
dungsgemaBen Displayanordnung 10 mil einer Prozessor- 

20 einrichtung 26 und einer Sende-ZEmpfaingseinrichtung 28, 
die der Prozessoreinrichtung 26 zugeordnet ist, in Verbin- 
dung. Die Prozessoreinrichtung 26 und die Sende-/Em|>- 
fangseinrichtung 28 sind beispielhaft auf dem Tragerele- 
ment 14' des in der Figur daigestellten Ausfiihrungsbeispiels 

25 der Displayanordnung 10 angeordnet. Die Ptozessoreinrich- 
mng 26 und die damit verbundene Sende-ZEmpfangseinrich- 
tung 28 dienen zur Femiibertragung der Informationen und 
Daten bzw. Signale, die an den Prozessor zu ubermitteln 
bzw. von dem Prozessor zu empfangen sind. 

30 Die Sende-ZEmpfangseinrichtung 28 ubermittelt die In- 
formationen und Daten bzw. Signale an den bz^y. von dem 
Prozessor 24 in vorteilhafter Weise iiber Infrarot. Jede an- 
dere Femiibertragung, wie Funk oder dergleichen, auf wel- 
che die Sende-ZEmpfangseinrichtung 28 basieren- kann, ist 

35 ebenso mdglich. 

Im Gegensatz zu den lichtemittierenden Elementen 12, 
die sich auf dem Tragerelement 14 befinden, sind die lichte- 
mittierenden Elemente 12 auf dem um die Achse 16 drehba- 
ren Tragerelement 14' in einer Reihe 18 angeordnet, deren 

40 Lage auf dem Tragerelement 14' jedoch in radialer Richtung 
teiiweise unterschiedlich zu derjenigen der lichtemittieren- 
den Elemente 12 des Tragerelementes 14" isL 

Ohne in der Figur im einzelnen daigestellt zu sein, erfolgt 
die Versoigung der lichtemittierenden Elemente 12, des 

45 Sensors 20, des Prozessors 24 und/oder der Prozessorein- 
richtung 26 in an sich bekannter Weise mittels Strom, der 
iiber die Achse 16 der Tragerelemente 14, 14', 14" zugefiihrt 
wird. In altemativer Ausgestaltung ist jedoch ebenso denk- 
bar, auf einem oder mehreren der vorhandenen Tragerele- 

50 mente 14, 14', 14" eine Batterie, einen Akkumulator oder 
dergleichen zu montieren, welcher die Stromversorgung 
vomimmt. 

Wie aus der Figur deudich hervorgeht, lassen sich belie- 
bige Informationen, die spaltenweise aus einem nicht darge- 

55 stellten Speicher des mindestens einen Prozessors 24 auf 
dem Tragerelement 14 oder des von dem rotierenden Sy- 
stem insgesamt ortlich geu^nnten Prozessors (nicht darge- 
stellt) abrufbar sind, darstellen. Aufgrund der standigen 
Drehung der Tragerelemente 14, 14', 14" und entsprechend 

60 der Voreinstellung der Position, an welcher die Informatio- 
nen dargestellt werden sollen, wird ein stehendes Bild er- 
zeugt. Das stehende Bild, wie der Buchslabe "E" beispiel- 
hafl in der Figur angedeutet, ist in Abhangigkeit von der je- 
weiligen Drehgeschwindigkeit entweder pennanent sicht- 

65 bar, wie bei hohen Drehzahlen, oder blinkl lediglich zeit- 
weise auf, wie bei niedrigen Drehzahlen. 

Um eine Verzerrung der Informationen zu vermeiden, die 
aus der unterschiedlichen radialen Lage der einzelnen lich- 



temiuierenden Elemenie 12 auf dem jeWiligen Tragerele- 
ment 14 bzw. 14' resuliierl, konnen die lichlemillierenden 
Eleniente 12 auf dem wenigstens einen um die Achse 16 
drehbaren Tragerelemeni 14** in inehreren Reihen 18 neben- 
einander angeordnet sein, und zwar unier gegenseitiger ra- 5 
dialer Ausrichtung und insbesondere gegenseitiger Nferset- 
zung der lichtemitlierenden Eleinente 12 von unmiUelbar 
benachbarten Reihen 18, die eine Rache zur Darstellung der 
Informadonen insgesamt bilden. 

10 

Patentanspriiche 

1 . Displayanordnung zur Darstellung von Informatio-. 
nen mil einer Vielzahl von lichtemittierenden Elemen- 
ten (12), die zueinander benachbarl angeordnet und in- 15 
dividuell ahsteuerbar sind, wobei die lichtemittieren- 
den Elemente (12) auf wenigstens einem um eine 
Achse (16) bewegbaren Tragerelemeni (14, 14', 14") in 
mindestens einer Reihe (18) radial ausgerichtet ange- 
ordnet sind, dadurch gekennzeichnet, da6 das wenig- 20 
stens eine Tragerelemeni (14, 14', 14") um.die Achse 
(16) drehbar ist, wobei die lichtemittierenden Elemente 
(12) in Abhangigkeil der momentanen Drehgeschwin- 
digkeit urid Drehgeschwindigkeitsandening des wenig- 
stens einen Tragerelementes (14, 14', 14") aktivierfoar 25 
und deaktivierbar sind. 

2. Displayanordnung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB den in einer Reihe (18) radial ausge- 
richteten lichtemittierenden Elementen (12) des wenig- 
stens einen drehbaren Tragerelementes (14) ein Sensor 30 
(20) zugeordnet ist, der mil einem feststehenden Ge- 
gensensor (22) zur Festlegung eines Referenzpunktes 
der in mindestens einer Reihe (18) radial ausgerichte- 
ten lichtemittierenden Elemente (12) zusammenwirkt. 

3. Displayanordnung nach Anspruch 2, dadurch ge- 35 
kennzeichnet, daB die lichtemittierenden Elemente (12) 
und der Sensor (20) und/oder der feststehende Gegen- 
sensor (22) zur Festlegung des Referenzpunktes der in 
einer Reihe (18) radial ausgerichlelen lichtemittieren- 
den Elemenie (12) des wenigstens einen drehbaren Tra- 40 
gerelementes (14) mit mindestens einem Prozessor 
(24) kommunizieren. 

4. Displayanordnung nach Anspruch 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der mindestens eine Prozessor (24) 
die darzustellenden Informationen speichert, aus dem 45 
von dem Sensor (20) und/oder feststehenden Gegen- 
sensor (22) erzeugten Signal die momenlane Drehge- 
schwindigkeit und Drehgeschwindigkeitsandening des 
wenigstens einen drehbaren Tragerelementes (14) er- 
mittelt und in Abhangigkeit da von die lichtemittieren- 50 
den Elemente (12) zu deren Aktivierung und Deakti- 
vierung ansteuert. 

5. Displayanordnung nach Anspruch 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der mindestens eine Prozessor (24) 
die lichtemittierenden Elemenie (12) zu deren Aktivie- 55 
rung und Deakiivierung bei konslanler Drehgeschwin- 
digkeit ansteuert. 

6. Displayanordnung nach Anspruch 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der mindestens eine Prozessor (24) 
die lichtemittierenden Elemente (12) zu deren Aktivie- 60 
rung und Deaktivierung bei Drehgeschwindigkeitsan- 
dening unter entsprechender Anpassung an die jeweils 
aktuelle Drehgeschwindigkeit ansteuert.. 

7. Displayanordnung nach einem der Anspriiche 3 bis 

6, dadurch gekennzeichnet, daB der mindestens eine 65 
Prozessor (24) Positionen beslimmt, an welchen die 
lichtemittierenden Elemente (12) zur Darstellung der 
Informationen akdviert bzw. deaktivien sind. 



8. Displayanordnung nSn einem der Anspriiche 3, 4, 
6 Oder 7, dadurch gekennzeichnet, daB der mindestens 
eine Prozessor (24) die lichtemittierenden Elemente 
(12) zu deren Deaktivierung bei schwankender Dreh- 
geschwindigkeit abschaltet. 

9. Displayanordnung nach einem der Anspriiche 3 bis 
8, dadurch gekennzeichnet, daB der mindestens eine 
Prozessor (24) auf dem wenigstens einen Tragerele- 
meni (14) angeordnet ist. 

10. Displayanordnung nach einem der Anspriiche 3 
bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB der mindestens eine 
Prozessor (24) mit mindestens einer der Ansteuerung 
der lichtemitderenden Elemente (12) dienenden Pro- 
zessoreinrichtung (26) und einer der Prozessoreinrich- 
tung (26) zugeordneten Sende-ZEmpfangseinrichtung 
(28) zur Femubertragung des an den bzw. von dem 
mindestens einen Prozessor (24) zu tibermittelnden In- 
formationen und Daten bzw. Signale in Verbindung 
steht, wobei die Prozessoreinrichtung (26) und die 
Sende-/Empfangseinrichtung (28) auf dem wenigstens 
einen Tragerelemeni (14') angeordnet sind. 

11. Displayanordnung nach Anspruch 10, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Sende-ZEmpfangseinrichtung 
(28) die an den bzw. von dem mindestens einen Prozes- 
sor (24) zu ubermittelnden Informationen und Daten 
bzw. Signale mittels Infrarot, Funk oder dergleichen 
femiibertragt 

12. Displayanordnung nach einem der Anspruche 1 
bis 11, dadurch gekennzeichnet, daB die lichtemittie- 
renden Elemente (12) iiber die Achse (16) des wenig- 
stens einen Tragerelementes (14, 14', 14") mil Strom 
Oder iiber eine(n) auf dem wenigstens einen Tragerele- 
meni (14, 14', 14") angeordnete(n) Batterie, Akku mu- 
tator Oder dergleichen versorgbar sind. 

13. Displayanordnung nach einem der Anspruche 2 
bis 11, dadurch gekennzeichnet, daB der Sensor (20) 
iiber die Achse (16) des wenigstens einen Tragerele- 
mentes (14, 14', 14") mil Strom oder iiber eine(n) auf 
dem wenigstens einen Tragerelemeni (14, 14', 14") an- 
geordnete(n) Batterie, Akkumulator oder dergleichen 
versorgbar ist. 

14. Displayanordnung nach einem der Anspriiche 3 
bis 11, dadurch gekennzeichnet, daB der mindestens 
eine Prozessor (24) iiber die Achse (16) des wenigstens 
einen Tragerelementes (14, 14', 14") mit Strom oder 
iiber eine(n) auf dem wenigstens einen Tragerelemeni 
(14, 14', 14") angeordnete(n) Batterie, Akkumulator 
oder dergleichen versorgbar ist. 

15. Displayanordnung nach Anspruch 10 oder 11, da- 
durch gekennzeichnet, daB die mindestens eine Prozes- 
soreinrichtung (26) uber die Achse (16) des wenigstens 
einen Tragerelementes (14, 14', 14") mit Strom oder 
iiber eine(n) auf dem wenigstens einen Tragerelemeni 
(14, 14', 14") angeordnele(n) Batterie, Akkumulator 
oder dergleichen versorgbar ist. 

16. Displayanordnung nach einem der Anspriiche 1 
bis 15, dadurch gekennzeichnet, daB die lichtemittie- 
renden Elemente (12) auf dem wenigstens einen dreh- 
baren Tragerelemeni (14") in mehreren Reihen (18) ra- 
dial ausgerichtet, und insbesondere zueinander ver- 
setzt, angeordnet sind. 

17. Displayanordnung nach einem der Anspriiche 1 
bis 16, dadurch gekennzeichnet, daB die lichtemittie- 
renden Elemente (12) einer Reihe (18) als ein- oder 
mehrfarbige Leuchtdioden ausgebildel sind. 

18. Displayanordnung nach einem der Anspruche 1 
bis 17, dadurch gekennzeichnet, daB sie an Roloren 
oder dergleichen von insbesondere Venlilatoren, Wind- 



energieanlagen, Fahrradspeichen etcranwendbar isl. 



Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 




- Leerseite - 



